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_; Profesjonalna 3-elementowa drabina
7 wielofunkcyjna Stabilo 3x9 szczebli z funkcjg
B - o ustawiania na schodach - KRAUSE

Cena brutto 1 734,00 zt
Cena netto 1409,76 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 2-3 dni robocze
Numer katalogowy 133755

Kod producenta 133755
Producent KRAUSE

Opis produktu

Profesjonalna 3-elementowa drabina wielofunkcyjna Krause Stabilo 3x9 szczebli z funkcja
ustawiania na schodach.

¢ 3-elementowa drabina aluminiowa ze szczeblami do zastosowan jako drabina przystawna, wolnostojaca lub rozsuwana. Dodatkowo
drabine mozna réwniez ustawia¢ na schodach.
* Antyposlizgowe, profilowane szczeble o gtebokosci 30 mm zapewniajg bezpieczne wchodzenie i schodzenie z drabiny.

e Bardzo szeroki stabilizator poprzeczny z dwuczesciowymi stopkami antyposlizgowymi zapewnia stabilno$¢ drabiny i zwieksza

o BOY§ rlzecr;])rc‘)lghlfzorﬂegrvcv%'(onane z profila z ttoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawedzi zapewniajgce duzg sztywnosé

drabiny.

* Prowadnice wykonane z wysokostopowego aluminium z wbudowanymi elementami $lizgowymi gwarantujg komfortowe wysuwanie
drabiny.

® Samozabezpieczajace sie haki zapadkowe wykluczajg przypadkowe rozsuwanie sie drabiny w czasie transportu.

* Obustronne listwy rozpierajgce gwarantuja stabilne rozstawienie drabiny i nie dopuszczajg do przypadkowego ztozenia sie lub do
rozsuniecia elementéw drabiny podczas uzytkowania.

* Drabina przeznaczona do uzytku profesjonalnego.

e Zgodna z normg EN-131

* Maksymalne obcigzenie 150 kg

® Producent Krause

Dane techniczne:
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Wys. robocza do A 3,60 m
Wys. robocza do Al |3,85m
Wys. robocza do A2 14,95m
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Wys. robocza do A3 16,85 m
Wys. robocza do A4 14.65m
Wys. drabiny B [2,55m
Wys. drabiny Bl [4,20m
Wys. drabiny B2 [3.40m
Dtugos¢ drabiny C 2,70m
Dtugosc¢ drabiny Cl |6,05m
Dtugos¢ drabiny €2 |355m
llo$¢ szczebli 3x9
Ciezar 17,00
kg
Wymiary Dt. ok. [2,70 m

transportowe | Szer. ok. 10,50 m

Wys. ok. 10,20 m

Nr katalogowy 133755

UWAGA!!! Zdjecia przedstawiajg przyktadowa drabine z serii Stabilo.
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Uzytkowanie drabiny jako wolnostojacej, przystawnej oraz z mozliwoscig ustawiania na schodach

Prowadnice wykonane z wysokostopowego aluminium oraz obustronne listwy rozpierajgce
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