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Ay Profesjonalna drabina wolnostojgca jezdna
44 Stabilo 8 stopni - KRAUSE

o

A
~ i
i 1 Cena brutto 1 967,00 zt

Cena netto 1 599,19 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 7-14 dni roboczych
Numer katalogowy 124654
Kod producenta 124654
Producent KRAUSE

Opis produktu

Profesjonalna drabina wolnostojaca jezdna Krause
Stabilo 8 stopni.

* Aluminiowa, wolnostojgca drabina do uzytku profesjonalnego, z mozliwoscig wchodzenia z jednej strony
(7 stopni + podest).

¢ Mobilno$¢ zapewniajg 4 samoblokujace sie rolki ( Srednica rolek 80 mm); wyposazone w automatyczny
mechanizm Roll-Stop

¢ Antyposlizgowa, profilowana platforma robocza z zawiasami po obu stronach oraz wysoki patagk z pétka na narzedzia i
uchwytem na wiadro gwarantuja wygodne korzystanie z drabiny podczas dtuzszych prac

¢ Podtuznice wykonane z ttoczonego profila aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obcigzanych
miejscach, zapewniajgcymi duza sztywnosc¢ i zabezpieczenie krawedzi.

¢ Profilowane stopnie o gtebokosci 80 mm do bezpiecznego wchodzenia, zapewniajace wygodne korzystanie z drabiny.

¢ Mocne, wpustowe potaczenia stopni z podtuznicami zapewniajg dtugg zywotnos¢ przy profesjonalnym wykorzystaniu -
czyli w trybie pracy ciagtej.

* Innowacyjne zaslepki w czesci podporowej zapobiegajg skaleczeniu palcéw podczas rozstawiania i w trakcie

transportowania drabiny

Antyposlizgowe dwukomponentowe stopki zwiekszajace bezpieczenstwo przy pracy.

Wersje powyzej 6 stopni sg dodatkowo wyposazone w wytrzymate pasy ograniczajace rozstaw

Wysoka jako$¢ wykonania.

Do zastosowan profesjonalnych.

Zgodna z normg EN-131

Producent Krause

Dane techniczne:

Wysokos$¢ robocza do [m] A 3,90
Wysokos¢ po rozstawieniu [m]1 B| 1,90
Dtugos¢ [m] C 2,70

Ilo$¢ stopni 8
Ciezar [kg] 12,5
Wymiary transp Dt.[m] 2,75
ortowe Szer.[m] 0,76
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Wys.[m] 0,17
Nr katalogowy 124654

UWAGA!!! Ponizsze zdjecie przedstawia przyktadowy model drabiny profesjonalnej jezdnej z jednostronnym wejsciem.
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System roll stop.
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