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Opis

Drabina przegubowo - teleskopowa
a1 SuperTeles.T4S - Faraone

; ) o Cena brutto 1 309,58 zt
Cena netto 1 064,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 2-3 dni robocze
Numer katalogowy TELES.T4S
Kod producenta TELES.T4S
Producent FARAONE
produktu

Drabina przegubowo - teleskopowa SuperTeles.T4S - Faraone

Super profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa do réznego rodzaju prac: budowlanych, monterskich, serwisowych. Sprawdzi si? réwnie?
w pracach przydomowych.

Mozliwos$¢ zastosowania drabiny jako drabina przystawna lub jako dwustronna drabina wolnostojaca.

Drabina moze by¢ ustawiana na schodach.

Dzieki teleskopowemu rozsuwaniu zewnetrznych czesci drabiny szczebel po szczeblu, drabina posiada mo?liwo?? u?ytkowania w pozycji
dostosowanej do nieréwnego pod?o?a.

Drabina posiada profilowane szczeble o przekroju 3x3cm zamontowane na podtuznicach z zastosowaniem nitowania w technologii
lotniczej. Technika ta daje gwarancje trwatosci potaczenia.

Pod?u?nice drabiny zosta?y wykonane z wytrzymatych, otwartych profili aluminiowych o przekroju 55 x 25 mm.

Drabina posiada mocne paski zabezpieczaj?ce j? przed nadmiernym rozstawieniem w pozycji rozstawnej.

tatwe i szybkie rozktadanie i sktadanie drabiny.

Posiada niewielkie wymiary po ztozeniu.

Po zakupie standardowego produktu Klient w opakowaniu otrzymuje kroétki, zétty stabilizator. Mozna go samodzielnie zamontowa¢ do
fabrycznie nawierconych otworéw.

Mo?liwo?? dokupienia dodatkowej platformy BRTELES z dwoma szerokimi stopniami o g??boko?ci 15 cm i porecza o wysokosci 60 cm, zwi?kszaj?cej
wysoko?? robocz? drabiny.

Zgodna z norma EN-131

Maksymalne obcigzenie 150 kg

Producent Faraone

Dane techniczne:

Wys. robocza do [m] A 2,90
Wys. robocza do [m] Al [ 4,70
Wys. drabiny (m] B 2,12
wolnostojacej

Wys. drabiny [m] C 4,20

rzystawnej

llos¢ szczebli 8+8
Ciezar [kgl 13,50
Wymiary transpo [Dt. [m] 1,30
rtowe
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UWAGA!!! Zdjecia przedstawiajg przyktadowa drabine z serii Teles

Ztozona drabina zajmuje niewiele miejsca
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Mozliwo$¢ dokupienia dodatkowej platformy BRTELES zwiekszajacej wysokos¢ roboczg drabiny
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