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Pomost jezdny z dwustronnym wejsciem 2x8

—= stopni - KRAUSE
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L 1 Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Opis produktu

7 127,00 zt

5 794,31 zt
Dostepny

do 15 dni roboczych
820280

820280

KRAUSE

Pomost jezdny z dwustronnym wejsciem 2x8 stopni - KRAUSE

* Lekka aluminiowa konstrukcja o duzej wytrzymatosci.

e Mata szerokos¢, idealne rozwigzanie do prac przy regatach.

* Stopnie wejscia wykonane z aluminium ryflowanego

® 2x7 stopni o gtebokosci 175 mm natomiast 6smy stopien to duza platforma robocza o wymiarach 600x700 mm.

e Przy platformie z dwdch stron umieszczone sg barierki o wysokosci 1 m ze zintegrowanymi listwami na wysokosci kolan.
¢ Porecze prawe i lewe do wejscia wystepuja jako elementy dodatkowe - akcesoria.

® Cztery rolki jezdne, skretne (@ 125) samoblokujace sie po obcigzeniu podestu; dwie rolki wyposazone w hamulce.

® Antyposlizgowe stopki w kofcéwkach nézek.
® Stabilna konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju prostokatnym.
* Pomost dostarczany jest jako osobne elementy konstrukcyjne ze szczegétowg instrukcjg montazu.

® Producent Krause

Uwaga: Jesli wysokos¢ pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy EN 131-7 montowanie poreczy po obu stronach
wejscia. W zwiazku z tym nalezy porecze zamawia¢ razem z takim pomostem, jako wyposazenie obowiazkowe.

Dane techniczne:

Wysokos$¢ robocza do [m] A 3,90
Wys. do podestu [m] 1,90
Ilo$¢ stopni wraz z pomostem 2x8
Powierzchnia podstawy sz. x 0,98 x
dt. ok.[m] 2,75
Ciezar [kgl 59,10
Nr katalogowy 820280
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Dodatkowa porecz wejscia prawa lub lewa

Nr kat. Porecz prawa 820440

Pomost 2x8 stopni z dodatkowymi poreczami wejscia (2 prawe i 2 lewe)
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