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Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM
(0,75x1,05m) wys.rob. 3,24 m - FARAONE

Cena brutto 4 807,70 zł

Cena netto 3 908,70 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 7-10 dni roboczych

Numer katalogowy M-25

Kod producenta M-25

Producent FARAONE

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM (0,75x1,05m) wys.rob. 3,24 m -  FARAONE

Lekka, mobilna, wykonana z aluminium wieża jezdna TOP SYSTEM firmy FARAONE 
Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 125mm wyposażone w hamulec naciskowy
Średnica rur pionowych 50 mm, pozostałe elementy 40 mm i grubość ścianki 1,5 mm
Seryjny podest roboczy posiada otwieraną klapę mocowaną na haki.
Podest roboczy wykonany z antypoślizgowej sklejki, wyposażony w burty co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy
Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu.
Elementy rusztowania są odporne na korozję.
Przy zakupie odpowiednich elementów rusztowanie Faraone Top SYSTEM 75mx105m można rozbudować do 7,72 m wysokości roboczej
Wieża jest łatwa i wygodna w transporcie i przechowywaniu. Po złożeniu wieża zajmuje bardzo mało miejsca.
Przeznaczona do prac budowlanych, konserwacyjnych, malarskich, wykończeniowych i instalatorskich. Sprawdzi się także w pracach
przy domu.
Maksymalne obciążenie 170kg
Spełnia normę Klasa 3 200kg/m2 UNI EN 1004.
Producent FARAONE

Dane techniczne:

Nr kat. M-25
Wysokość robocza H2 3,24 m

Wysokość do podestu H 1,2 m

Wysokość rusztowania H1 2,55 m

Waga (kg) 46 kg

Części składowe Nr kat. Ilość szt.

Rama 0,75 x 1,00 m F75100 4

Podest z klapą RB105 1

Koło nieregulowane 125mm R125S 4

Komplet bortnic TF75,105 1

Poręcz 1,05 m P105 3
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Nr kat. M-25
Stężenie poziome TR105 2

Stabilizator teleskopowy STAB1.TE
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